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eife # Muutoksia LiVin henkilokunnassa 2016:

® Per-Olof Linsén jaa elakkeelle kesalla 2016

® Jukka Hopeavuori aloitti LiVi:n tieteknisesséa yksikossa vuoden 2016 alussa ja
ottaa siirtymavaiheen jalkeen hoitaakseen liikenteen ohjauksen vastuita

e Tiemerkintoihin liittyvissa asioissa Tuomas Osterman jatkaa vastuuhenkilona
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“‘ ;'é Ohjejulkaisut nyt paivitetty

® Tiemerkint6jen teettaminen, Liikenneviraston ohjeita 5/2015
Korvasi vanhan ohjeen "Tiemerkintojen toimintalinjat” (2006)

® Tiemerkint6jen suunnittelu, Liikenneviraston ohjeita 25/2015
Korvasi vanhan ohjeluonnoksen "Tiemerkinnat” (2004)

® Tiemerkint6jen laatuvaatimukset, Liikenneviraston ohjeita 38/2015
Korvasi samannimisen vanhan ohjeen (2008)

® Tiemerkint6jen kuntoluokitus, Liikenneviraston ohjeita 37/2015
Korvasi samannimisen vanhan ohjeen (2004)
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Ohjeet internetissa:

.-
L Rt
Tiedosto Muokkaa Nayta Suosikit Tydkalut Ohje
x W~
4 @] endotewt siwstor ~ [ Google 2 Elinkeino-, likenne- jaym... @) Helsinki Testbed - Rain & .. & Julha - julkishallinnon yhte... & Likenne- ja viestintsminis.. & Livi Extranet % ~ ~ < i v S~ Sujaus Tyokalut~ i@~ Nl O ]
Kunnossapito i
R Radanpidon tekniset ohjeet
Palvelut ja aineistot L] Radanpidon tekniset ohjeet (pdf)
Sillat ja erikoisrakenteet (-]
Ohjeluettelo paivittyy jatkuvasti. L
Tyéturvallisuus

Tienpidon tekniset ohjeet

Katso myds Ohj on koottuna ohj 1 paivayksen hetkella voi olevat Liik i :

tienpidon tekniset ohjeet ja normit. Ohjeet, jotka ovat tulleet voi ohj il ymisen jalkeen, on
lueteltu "uusimmat ohjeet” -luettelossa.

Liikenneviraston maaraykset

Eiloxesa Tienpidon tekniset ohjeet 30.9.2015 (pdf)

Yhteystiedot Uusimmat ohjeet (1.10.2015 alkaen)
ohjeet@likennevirasto fi Aikaisemmat ohjeluettelot
(tahan osoitteeseen ei Tienpidon tekniset ohjeet 30.4.2014

lausuntopyyntoja)

Kysymykset yksitiaisesta ohjeesta Tienpidon tekniset ohjeet 6.11.2013
osoitetaan ohjeen yhdyshenkilolle,

jonka yhteystiedot IGytyvat ko. ohjeen Tienpidon tekniset ohjeet 24.8.2011
yhteydesta

Tienpidon tekniset ohjeet 2/2010 (27.10.2010)
Vanhat tietekniset ohjeet ja ohjeluettelot

R125% ~


http://www.liikennevirasto.fi/

# Poimintoja suunnitteluohjeesta

e LahtOkohta: paallystetylle tielle tehdaan kaikki tiemerkinnat, kun kvl > 500 ajon./vrk

e Kaikilla teilla merkinnat pyritddn tekemaan samalla lailla koko tieosuudella

® Kun tien kvl <500 ajon./vrk, voidaan kapeilla teilla jattaa keskimerkinnat pois:

KVL

paallysteleveys Valtatiet Kanta- ja seututiet

=500

kaikki leveydet

< 500

>6,6m
6,0m-6,4m reunamerkinnat
<6,0m kaikki merkinnat *) reunamerkinnat reunamerkinnat **)

*) Tapauskohtainen tarveharkinta; kaikki merkinnat tai reunamerkinnat
**) Tapauskohtainen tarveharkinta; reunamerkinnat tai ei merkintaa
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e ;,# Poimintoja suunnitteluohjeesta (2)

® Viivapituudet ja -valit sekéd ajokaistanuolien koko nopeusrajoituksen mukaan
Tarkoittaa tiejakson nopeusrajoitusta, ei yksittaista alennettua kohtaa
Taajama/ ei-taajama ei enda ratkaise

® <50 km/h, lyhyet viivat ja 5 m ajokaistanuolet
® > 50 km/h, pitkat viivat ja 7,5 m ajokaistanuolet

® Vastaavasti esim. BUS —merkinté ja nopeusrajoitusta osoittavat merkinnat:
< 50 km/h, merkinnédn korkeus 1,6 m
> 50 km/h, merkinnan korkeus 4,0 m
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Poimintoja suunnitteluohjeesta (3)

® Sulkualueidenkin mitoitusrajat nyt samalla em. jaottelulla:

Sulkualueet mitoitetaan seuraavasti:

Viivan leveys  Vali Merkintékarjen Merkintakarjen Sulkuviivan
paattymiskoh- ohjeellinen leveys
(m) (m) dan leveys (m) pituus (m) (m)
Moottorivaylat 0,4 1,6 1,0 20 0,2
Muut tiet
(nop.raj. > 50 km/h) 0,4 1,6 1,0 10 0,1
Muut tiet
(nop.raj. < 50 km/h) 0,2 0,8 0,5 10 0,1
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sl 2. Jyrsinnét (LITE 5), viela tasmennyksia..

sto

® Suunnitteluohjeeseen lisattiin maininta siita, etta kun reunaviivan sinijyrsinta
katkaistaan esim. siltakaiteen kohdalla, naméa katkoskohdat jyrsitdan tasaisina
upotuksina (eli jyrsintaa ei katkaista kokonaan)

® Taristavat jyrsinnat —liitteeseen lisattiin myds muiden jyrsimalla upotettavien
merkintdjen perusasiat

Upotusten kaytto pelkastadn merkinnan kestavyyden parantamiseksi silloin, kun
likennemé&arat ovat suuria

Erityisesti littym&alueiden ajokaistaviivat, suojatiet, ajokaistanuolet jne.

Upotuksen oletussyvyys 5 mm (tai 7 mm jos tilaaja niin maarittelee), merkinta
yleensa 2 mm paallysteen pintaa korkeammaksi
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elihe # St 130, suojateiden turvallisuustoimet

Lempaalassa
kokeiltavana

Kuva: Erica Roselius

Levelite-
Suojatie-LEDit
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Muuta ajankohtaista

e Standardointity® etenee hitaasti, mutta huhtikuussa 2016 seuraava wg-kokous
Suomi pyrkii nyt siihen, etta saataisiin aikaan harmonisoimaton standardi

® Pohjoismainen tiemerkintamateriaalien koekentta toteutettiin 2015
Norja ja Ruotsi ryhtyvat vaatimaan testattuja materiaaleja (2018->)
Suomi seuraa tilannetta, mutta ei ole paattanyt vaatia testattuja materiaaleja
Tanskassa erillinen koekenttéa nastattoman liikenteen materiaaleille

® Pohjoismainen tiemerkintdjen kuntovertailu jatkuu tdna vuonna

Ensimmaisessa vaiheessa ei saatu hyvia vertailutietoja, koska lahtotietojen
kerdaamisessa ja suodatuksissa oli liilan suuria eroja

® LiVin ja ELY-keskusten yhteisen tiemerkintaverkon tyo jatkuu
ELY-keskusten hankinta-alueet vaikuttavat kokoonpanoon

® LVM:n asetusty0 etenee nyt rivakasti
Tiemerkintaasiat tulossa kasittelyyn lahiaikoina
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