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	Asfalttinormitoimikunnan kokous 1/2005



	Aika
	Torstai 13.1.2005 kello 9:00

	Paikka
	Tiehallinto, Pasila

	Osallistujat
	Olli-Pekka Hartikainen, puheenjohtaja

Vesa Laitinen, Lemminkäinen Oyj

Kyösti Laukkanen, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Katri Eskola, Tiehallinto

Mats Reihe, Tiehallinto

Timo Blomberg, Nynas Oy

Pirjo Kuula-Väisänen, TTY

Ilmo Hyyppä, TKK Tielaboratorio, sihteeri

Poissa:

Seppo Kemppainen, Skanska Asfaltti Oy

Tuomo Laitinen, SML ry

Jarkko Puhkala, Tieliikelaitos

Erkki Greggilä, Tiehallinto

Olli Ruotsalainen, Valtatie Oy

Pekka Isoniemi, Helsingin kaupungin rakennusvirasto




1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Olli-Pekka Hartikainen toivotti kaikille läsnäolijoille hyvää alkanutta vuotta ja avasi kokouksen klo 9:08.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 

3 Asfalttikiviainesten kansallinen soveltamisohje (Pirjo Kuula-Väisänen)

Pirjo Kuula-Väisänen kertoi kiviainesten kansallisen soveltamisohjeen valmistuneen raidesepelin osalta. Sitomattomien kerrosten kiviaineksen, betonikiviaineksen ja asfalttikiviaineksen suhteen soveltamisohjeet ovat työn alla. Kaikista soveltamisohjeista tehdään oma soveltamisstandardi, joka toimii vähimmäisvaatimukset osoittavana viranomaisohjeena ja jonka muoto on kaikille rakennustuotteille sama.

Jaettiin SFS-EN 13043 Asfalttikiviaineksen olennaisten ominaisuuksien kansalliset vaatimustasot -luonnostaulukon (P. Kuula-Väisänen, 12.1.2005).

Taulukkoon on kerätty standardin taulukossa ZA 1a ja 1b vaadittavat asiat. Vaatimukset ovat linjassa Asfalttinormien kanssa, mutta niitä tulee vielä joiltain osin täsmentää erityisesti vaatimusten ja vaatimustasojen suhteen. Ulkoasultaan taulukko on lopullisessa muodossaan, mutta sen luettavuutta parannetaan. Myös selitystekstejä tullaan lisäämään.

Käytiin soveltamisohje läpi kohdittain:

Raemuoto, raekoko ja kiintotiheys: 

· hienoaineksen määrä ilmoitettava (ei vaadita CE-merkissä)

Puhtaus:

· ei testausvaatimusta (metyleenisinitesti)

Murtopintaisten rakeiden osuus:

· vähimmäisvaatimus C50/30 (täysin murskattu >50 %, täysin pyöreä <30 %)

Tartunta bitumisiin sideaineisiin:

· ei testausvaatimusta (rullapullokoe)

Iskunkestävyys / murskautuvuus:

· ei testausvaatimusta (LosAngeles-testi)

Kiillottuvuuskestävyys / kulutuskestävyys:

· ainoastaan nastarengaskulutuskestävyys, vaatimustasoina normien mukaiset kuulamyllyarvot

Tilavuuden pysyvyys:

· hajoamista ei saa esiintyä (masuunikuona)

· teräskuonan paisumisen osalta K. Eskola ja P. Kuula-Väisänen selvittävät oikeaa vaatimustasoa (vaihtoehdot <3,5 %, <6,5 % ja < 10,0 %)

Kemiallinen koostumus (petrografinen kuvaus):

· minerologia ilmoitettava (soveltamisohjeeseen suositusarvot)

Vaaralliset aineet ja radioaktiivisuus:

· ei testausvaatimusta

Jäädytys-sulatus -kestävyys:
· veden imeytymisen ”esikarsintatesti” (WA24 < 1)

· jos ko. raja-arvo ylittyy, tulee kestävyys osoittaa

· lentokentillä magnesiumsulfaattitesti (MS < 18)

Rapautumiskestävyys / kuumuuden kestävyys:

· ei testausvaatimusta

· jos kiviainesta tuodaan ulkomailta, tulee ulkomaan testitulokset ilmoittaa

Puuttuvia:

· muotoarvo

· humuspitoisuus

· ominaispinta-ala

Käytiin läpi taulukko fillerikiviainesten osalta:

Raemuoto, raekoko ja kiintotiheys:

· Blaine-testiä ei vaadita

Jäykistymisominaisuudet:

· tiivistetyn fillerin tyhjätila (Ridgen), vaatimustaso V28/45
· pehmenemispisteen muutos, ei testausvaatimusta

· lisätyn bitumin bitumiluku, ei testausvaatimusta

Vesiliukoisuus ja vesiherkkyys:

· ei testausvaatimusta

Puhtaus:

· ei testausvaatimusta

Huokoisuus / tyhjätila:

- vaatimustaso V28/45

Hehkutushäviö:

· soveltamisohjeeseen suositusarvo

Vaarallisten aineiden vapautuminen:

· ei testausvaatimusta

Jäädytys-sulatus -kestävyys:

· ei testausvaatimusta

Kalkkifillerin liukoisuus:

· ilmoitettava soveltamisohjeeseen suositusarvo

Puuttuu:

· fillerikiviaineksen ominaispinta-ala, pitäisi saada EN-menetelmäksi

Keskusteltiin mahdollisista ongelmista (esimerkiksi asiakkaiden erilaiset vaatimukset kiviaineksen rakeisuuden suhteen). Tulisiko tilaajien tehdä yhteiset vaatimukset? Kuula-Väisänen kertoi, että on käynnistymässä pilot-hanke, jossa kiviainestoimittajille CE-merkinnän edellyttämä laatujärjestelmä. Tiehallinnon murskausohjeen hyödyntämistä pohdittiin.

Katri Eskola poistui 11:00 

4 EN-normiasiat (V. Laitinen)

Vesa Laitinen kertoi, että edellisen kokouksen jälkeen ei EU:ssa ole tapahtunut mitään. Tutkimussuunnitelma (VTT) 1- ja 3-aksiaalisten virumakokeiden vertailusta oli ohjattu käsiteltäväksi PANK:n Laboratoriotoimikuntaan. Laitinen kertoi kyselleensä myös Ruotsin kantaa virumakokeiden suhteen. Asia on varsin monimutkaisen (standardi antaa paljon mahdollisuuksia testin tekemiseen) ja toisaalta uuden sukupolven standardit voivat muuttaa kaiken.

Lopuksi Laitinen totesi, että hyväksyntäkyselyn yhteydessä on syytä kokoontua.    

5 Toimintakertomus 2004 (O-P. Hartikainen)

Olli-Pekka Hartikainen kertoi toimintakertomuksen sisällöstä ja sen laatimisperusteista. Toimintakertomus oli jaettu jäsenistölle kokouskutsun yhteydessä, eikä siihen ollut kenelläkään huomautettavaa.     

6 Normimuutokset

Todettiin, ettei hallitukselta ole saatu palautetta normimuutosehdotuksista. Ilmo Hyyppä ja Timo Blomberg lupasivat selvittää asian tilaa.  


7
Muut jäsenten esiintuomat asiat

Keskusteltiin siitä, että kuka ilmoittaa muutokset www-sivujen ylläpitäjälle. Kysymykseen ei tiedetty jäsenistön keskuudessa varmaa vastausta. Lisäksi keskusteltiin Asfalttinormien sähköistämisestä ja siihen liittyvistä asioista.

7 Seuraava kokous

Seuraava kokous: 29.4.2005 klo 9:00 Otaniemi, Espoo 

(tarkempi paikka ilmoitetaan kokouskutsussa)


9
Kokouksen päättäminen



Puheenjohtaja päätti kokouksen 11:55. 



Otaniemi 18.1.2005



Ilmo Hyyppä

Liite: SFS-EN Asfalttikiviaineksen olennaisten ominaisuuksien kansalliset vaatimustasot

Jakelu:



Normitoimikunnan jäsenet



O. Himanka, Nynas Oy



K. Toikkanen, Tiehallinto



H. Jämsä, Asfalttiliitto ry



H. Ryhänen, Optimedia



O. Anttila, Tiehallinto

